巨普Z-6082双镭射全方位激光扫描平台
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特征

- 双镭射技术，同时产生32条扫描线

- 自主Z-SCAN PLUS 硬件解码技术

- 通过 IP54 防尘防水标准认证

- 可修补缝合破损条码

- 自动休眠，迅速唤醒

- 能方便地就地升级及更换外壳

- 可升级RFID及EAS电子防盗功能
性能参数
光    源    650nm可见激光二极管
扫描距离    0 - 216 mm for UPC/EAN 100%，PCS=90%
扫描窗口[image: image3.png]


   90mm @ Contact, 218 @ 216 mm of depth
扫描模式     32线网状扫描
扫描频率    2400 次/秒
扫描视角   [image: image4.png]


8 个扫描方向 
最小分辩率  5 mil @ PCS 90%

印刷对比度  30% @ UPC/EAN 100%

指示灯(LED)   双色 LED (蓝色和红色)
声音调节      可调音频和音调
通讯接口       Keyboard, RS-232C, USB 1.1, Wand, Aux. RS-232

物理参数
高度        152.0 mm

厚度        82.0 mm

宽度        152.0 mm
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       1.2 kg

数据线      Standard 2m straight
电源参数
输入电压    5VDC +- 10%
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       1.5 Watts
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       300 mA @ 5V

镭射安全性   CDRH Class IIa: IEC 60825-1: Class I

电磁兼容[image: image8.png]


    CE & FCC DOC compliance
环境参数
工作温度      0°C ~ 40°C 

储存温度      -20°C ~ 60°C

湿度          5% ~ 95% (无凝结)
环境亮度[image: image9.png]


   最大4000 LUX (荧光) 抗震能力[image: image10.png]


从1米高处跌落至水泥地面仍可正常工作
