巨普Z-3001自感应激光扫描枪
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特性

- 配有可重复读写的内存芯片，能实时轻易完成软件更新

- 高性能硬件解码，并可通过条码来进行各种设置

- 符合人体工程学流线型设计，操作舒适、经久耐用

- 键盘口, RS232C, USB多种通讯接口，能适应各种不同的需求
规格说明

性能参数

光源系统
650 纳米可见激光二极管（VLD）

景深
10 – 220 mm (UPC/EAN 100%)

扫描角度
42°

扫描速度
40线/秒

扫描线数
单线

最小分辩率
5mil@印刷对比度90%/Code39码

印刷对比度
30% @ UPC/EAN 100%

指示灯 (LED)
蓝色LED灯

声音
可调音频和音调

通讯接口
键盘口、RS232C串口、USB口

物理参数

长度
152.0 mm

宽度
64.4mm

宽度
104.9 mm

重量
150 g (不包括数据线）

数据线
2m（拉直）

电源参数

输出电压
5 VDC±5%

工作电流
120 mA

无线通讯

镭射安全性与电磁兼容

镭射安全性
CDRH class II; IEC 60825-1 class 1

电磁兼容
CE & FCC DOC compliance

环境参数

工作温度
0°C – 50°C (32°F - 104°F)

储藏温度
-20°C – 60°C (-4°F - 140°F)

工作湿度
5% – 90% RH (无凝结)

环境亮度
最大10,000 LUX

抗震能力
从1.5米高处跌落至水泥地面仍可正常工作
